HIKARI. FICHATECNICA

BN FERRAMENTAS

PONTA DE PROVA TIPO AGULHA HK-4

COD. UCB: 21N035

A Ponta de Prova Tipo Agulha HK-4 é ideal para contatos em pequenos pinos de Cl e
componentes SMD, pois possui a ponta muito fina. Pode ser utilizada como acessério
de substituicdo e reposi¢do para instrumentos de medic3do. Este produto esta de acordo
com a norma de seguranga IEC 61010-1 CAT Ill 1000V e com dupla isolagdo. Sua
aplicacdo é para elétrica e eletrénica, ideal para lugares de dificil acesso.

Especificacoes Gerais
¢ Conexao: Banana 4mm com isolamento completo
¢ Revestimento do Cabo: PVC de Média Flexibilidade
e Tensdo de Isolamento: 1000V AC/DC
e Corrente Nominal: 10A
e Corrente Maxima: 15A por 30 segundos (max)
e Resisténcia da Ponta: <0.06Q (cada ponta)
e Espessura da Ponta: 0.5mm
e Comprimento do Cabo: 920mm
e Comprimento do Borne: 30mm
e Certificagdo: CE (identificado no corpo da ponta de prova)

e Seguranca / Conformidade: IEC 61010-1 Sobretens&o e Dupla Isolagdo, CAT Il 1000V

e Grau de poluicdo: 2

e Peso: Aproximadamente 76g

e Acompanha: Protetores para os Terminais (1 par)
Protetores para os Bornes Banana (1 par)

Garantia

Esse produto tem garantia de 3 (trés) meses, em condi¢des normais de uso, contra defeitos de material e fabricacao,

mediante apresentacdo da nota fiscal.
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*Foto meramente ilustrativa. EspecificagGes sujeitas a alteragdes sem aviso prévio.
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