HIKARI HK-312

INSTRUCOES DE USO

Sem aviso prévio.

sujeitas a al

DECAPAMENTO

Imagens meramente il

Empurre o bloco V para fora do alicate.
0 bloco V é selecionavel de acordo com o diametro do cabo a ser decapado.

o0

Para decapar cabos coaxiais:

a - Insira o cabo até o alinhamento do guia.

b - Insira o dedo indicador no anel do alicate e gire no sentido horério de 3 a 5 vezes.
0isolamento do cabo sera cortado.

c - Abra a garra e retire o cabo. Puxe a capa isolante do cabo, o condutor estard exposto.

d - Adistancia de decapagem é projetada para 6mm para cada condutor.

@ Paradecapar cabos de rede:
a - Insira o cabo no segundo furo de remocao, gire no sentido horario de 1a 3 vezes.
0 isolamento do cabo serd cortado.
b - Para ajustar a profundidade da lamina utilize o botéo de cor preta, para aumentar a
profundidade gire-o no sentido horério, para reduzir a profundidade gire-o no
sentido anti-hordrio.
Para cortar cabos coaxiais, cabos de rede ou cabos de telefone, posicione o cabo na posicdo
desejada e aperte o alicate.

@ Para decapar cabos planos:
a - Insira o cabo entre as ldminas do alicate. Aperte o alicate e puxe o cabo, o isolamento
do cabo sera cortado.
b - Insira o cabo 4P/6P/8P na posicdo de duas laminas do alicate.

COMPOSICAQ: Metal Manganés e Plastico ABS.

GARANTIA: Este produto tem garantia de 6 (seis) meses, em condicdes normais de uso, contra
defeitos de material e fabricacdo, mediante apresentagdo da nota fiscal de compra (para mais
informacdes, acesse www.hikariferramentas.com.br).

ATENCAO:

+ Cuidado, equipamento com risco de corte.

- Mantenha fora do alcance de criancas.

« Este equipamento ndo oferece risco quimico e/ou danos a satide do usuario.

VALIDADE: Prazo de validade indeterminado

www.hikariferramentas.com.br




